Vestibul, sald, passadis i dormitoris

El paviment de la teva nova casa en vestibul, salons, dormitoris i
passadissos sera de parquet laminat flotant, tipus AC5, rematat
amb socol en color blanc. Podras triar entre 3 tipus diferents
d’acabat (roure, faig, natural) segons els teus gustos.

Les parets estaran acabades amb pintura plastica llisa.
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Tenim cuines pensades per aprofitar 'espai.
Aquests seran els seus acabats:

-Paviment de gres porcellanic. Podras triar entre
3 tipus diferents de colors, segons els teus
gustos.

-Fals sostre amb placa de guix laminat amb
pintura plastica llisa.

-Es lliurara amb mobles alts i baixos de gran
capacitat, triant entre 3 tipus d’acabat de porta i
de tirador de porta.

A més, comptara amb el seglient
equipament:
-Placa d’induccid.
-Campana extractora integrada.
-Forn eléctric multifuncid.
-Aigliera d’acer inoxidable.
-Aixeta monocomandament.
-Taulell de quars compacte (tipus Silestone)
del tipus 2 i frontal ceramic de gran format,
triant entre 3 diferents colors.
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Terrasses i balcons

Les parets dels banys, tant principals com
secundaris, aniran revestides de gres porcellanic, i
com sempre podras triar entre 3 diferents colors.
Fals sostre registrable per permetre el
manteniment de la unitat interior de climatitzacio.
S'instal-laran aixetes monocomandament i
sanitaris de disseny actual.

Plat de dutxa rectangular de color blanc, amb
mampara dutxa de vidre.

Radiador eléctric tovalloler d'alumini, color blanc,
amb termostat.
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Tots aquets espais exteriors comptaran amb
paviment de gres porcellanic antilliscant per
maxima seguretat.



Fusteria interior

La porta d'accés sera blindada amb acabat lacat i pany de
seguretat de 3 punts. Les portes interiors de 'habitatge seran
lacades amb ferratges i manetes acabat mate/satinat. En general
seran practicables, excepte aquells casos en qué s'aconsella posar-
les corredisses per millorar la utilitzacié de 'estada a la qual donen
acceés.
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Envans interiorsi aillaments

‘Divisions interiors entre estances: executades amb placa de guix
laminat col-locada sobre perfileria metal-lica i amb aillamenta
l'interior. Aix0, aconseguira maximitzar l'aillament acustic i térmic.
‘Divisions entre habitatges: realitzades amb doble enva lleuger i
placa metal-lica intermitja, aillament i extradossat a ambdues cares
amb placa de guix laminat.

‘Sota el paviment del habitatge es col-locara una lamina acustica
per evitar sorolls dels veins.
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Sistema d’acondicionament,
instal-lacions i serveis

S'instal-lara un sistema d’AEROTERMIA per a laproduccié d'ACS i la climatitzacié de
’habitatge. Entre els beneficis de la aerotérmia, destaca l'alta eficiencia energética i de
rendiment,presentant uns consums energetics considerablement reduits, propers al
25% respecte a sistemes que combinen gas i electricitat.

Climatitzacio, fred i calent, amb unitat interior al fals sostre del bany i unitat exterior a
la coberta de U'edifici i distribucié d’aire a l'interior de 'habitatge mitjancant conductes
al fals sostre.

Instal-lacié de telecomunicacions amb connexions segons normativaa sala d'estar i
dormitoris
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Electricitat i telecomunicacions

‘L'habitatge comptara amb preses eléctriques i de telecomunicacions requerides per
normativa, aixi com videoporter que comunicara amb els portalsil'accés a el conjunt
residencial.

*Els punts de llum interiorses col-locaran al sostre de 'habitatge, totes elles tipus led,
per aixi contribuir a U'eficiéncia energética.

La il-luminacid de cuines, banys, arees de pas i les zones comuns també es realitzara
amb equips de tecnologia led.
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Facana il tancaments

‘Les facanes de l'edifici disposaran de doble aillament termic, reduint aixi la
demanda energetica de 'habitatge i augmentant el seu confort. A la cara interior de les
facanes, es col-locara placa de guix laminat,acabat pintat.

‘Les cobertes seran planes, del tipus invertides, amb impermeabilitzacid i aillament de
plaques rigides, garantint un alt grau de les prestacions tant d’estanquitat com de les
termiques.

‘Les finestres seran d’alumini lacat amb ruptura del pont térmic, segons l'estancia seran
del tipus corredisses o amb apertura oscil-lobatent. L’envidrament sera de doble vidre
amb cambra d’aire, sent la cara interior laminada per evitar trencadisses i amb
tractament baix emissiu.. S’instal-laran persianes enrotllables de lamel-les d’alumini
lacat amb aillament injectat.
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Plaques fotovoltalques a coberta

A la coberta s’instal-laran 200 plaques fotovoltaiques que permetran reduir el consum
d’electricitat dels habitatges en un 70%, el que permetra que comencis a estalviar des
de el primer dia. En 4 anys el cost de les plaques estara amortitzat, sent benefici a partir
d’aquell moment.

MEMORIA DE
QUALITATS

AUTOPROMOCIO EDIFICI ROMEU-L'HOSPITALET

O O 0 0 OO0 0 00Ol Sy





